
     Peso:  0,95 Kg
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CERTIFICAZIONI

CE

CONFEZIONE

Le sopracitate misure sono espresse in mm e possono non tener conto di
a c c e s s o r i  c om e  s t a f f e  d i  f i s s a gg i o ,  t e t t u c c i o  p a r a s o l e ,  e t c .

Full camera varifocale con led IR

DIMENSIONI  E  PESO

CARATTERISTICHE  TECNICHE

SENSORE:   CCD 1/3"

MODELLO:   Sony super had

RISOLUZIONE:   537(H)x597(V)

LINEE TV:   420

DAY & NIGHT:   elettronico

USCITA VIDEO:   1Vpp - 75Ω

OTTICA:   varifocale 4~9mm

REGOLAZIONE OTTICA:   esterna

VETRO IR\OTTICA:   unito

N° LED:   36

FREQUENZA LED:   850nm

PORTATA:   30mt

BACKLIGHT:   automatico

SHUTTER:   automatico

AGC:   automatico

LUMINOSITA':   0 Lux con IR led ON

RAPPORTO S\N:   >50db

ALIMENTAZIONE:   12Vdc ±10%

CONSUMO MASSIMO:   300mA

AMBIENTE:   esterno o interno

GRADO IP:   66

TEMPERATURA ESERCIZIO:   -20~+50℃
STAFFA:   con passaggio cavi integrato

FISSAGGIO:   parete

SCHEDA PRODOTTO  306490
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Le foto e le caratteristiche soprariportate, possono subire variazioni da parte del produttore senza preavviso. Vi invitiamo a verificarne i dati e la dotazione degli accessori prima di procedere con un ordine.


