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CARATTERISTICHE

•	 CMOS	1/3”	a	scansione	progressiva
•	 Rimozione	automatica	filtro	IR
•	 18	led	IR
•	 Illuminazione	10	m
•	 Compressione	H264/MJPEG
•	 Risoluzione	massima	2	Mega	-	Pixel
•	 Back	up	memorie	SD
•	 Supporta	telefoni	PDS	/	3GPP
•	 Ottica	varifocal	2.7	~	9	mm	DC	Irisi
•	 IP	66
•	 12	Vcc	-	560	mA

SPECIFICHE
 
Sensore	 	 	 	 	 1/3”	CMOS
Day	/	Night	 	 	 	 	 Si	con	filtro	IR	meccanico
Obiettivo	 	 	 	 	 DC	Iris	varifocal	2.7	~	9	mm
Illuminazione	IR	 	 	 	 10	m
Ingresso	allarme	 	 	 	 1	canale
Uscita	allarme		 	 	 	 1	canale
Numero	Led	 	 	 	 	 18
Illuminazione	minima	 	 	 Colore:	0.5	Lux	
	 	 	 	 	 	 B/W	:	0	Lux
Protocolli	di	rete	 	 	 	 HTTP,	TCP	/	IP,	UDP,	SMTP,	FTP,	PPPoE,	DHCP,	DDNS,	NTP,	3GPP,		
	 	 	 	 	 	 UPnP,	RTP,	RTSP,	ICMP,	IGMP,	ARP
Compressione	video	 	 	 	 H.264	/	MJPEG
Grado	di	protezione	 	 	 	 IP66
Rapporto	S/N	 	 	 	 	 <50	dB
Motion	detection	 	 	 	 Si,	a	3	diverse	zone
Temperatura	di	funzionamento		 	 -10°	C	~	+	40°C
Assorbimento		 	 	 	 560	mA
Alimentazione		 	 	 	 12	Vcc
Peso		 	 	 	 	 	 700	g

TELECAMERA ANTIVANDALO MEGAPIXEL 


