Data Sheet RACARRO

Dispositivi di comando

T8N

. Tastiera alfanumerica retroilluminata con
sl display a cristalli liquidi.
Consente una gestione avanzata di tutte le

ey centrali filari del sistema Defender.
H - . . .
L a2 E' dotata di 4 tasti funzione, con led,

—— liberamente programmabili per consentire la
rapida attivazione delle funzioni preferite.

Caratteristiche principali

- Display LCD a 32 caratteri con retroilluminazione blu

Buzzer integrato configurabile

- Retroilluminazione display e tasti regolabile e
temporizzabile

2 ingressi N.C. integrati, abilitabili tramite dip-switch

- Sportellino per la protezione dei tasti

- 3 led di segnalazione dello stato impianto: ;

Alimentazione/ Attivazione-disattivazione/ Allarme Design compatto

. . . I mpatibil n I in

- 4 tasti funzione, e 4 led, configurabili liberamente e co pé_lt'b'e CO_ scatola ad incasso 503
indipendentemente fra tastiere di uno stesso - Protezione antistrappo

impianto
- Tasti di esclusione e temporizzazione

T8N

Ingressi 2, N.C.
Caratteristiche generali
Tensione di alimentazione \% 8-15
Assorbimento . . 4 I‘IpO?O. mA 20

massimo con led e display attivi 130
Dimensioni (Ixpxh) mm 125x30x125
Temperatura di funzionamento °C 0-40
Peso kg 0.250
Conformita normative EN 60950
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