
Cavo Micro coax H290 e compositi MX2050/MX2075 - MX205UP Cavo H399

STANDARD VIDEO Lughezza tratta in metri STANDARD VIDEO Lughezza tratta in metri

Livello da 5 a 4 Livello da 3 a 2 Livello 1 Livello da 5 a 4 Livello da 3 a 2 Livello 1

Analogico < 220 220 ÷ 350 > 350 Analogico < 1000 nr nr

HD SDI 1,5 Gbps (SMPT292M) <  65 - > 80 HD SDI 1,5 Gbps (SMPT292M) <  190 - > 220

HD SDI 3,0 Gbps < 30 - > 40 HD SDI 3,0 Gbps < 80 - > 100

AHD HD < 250 250 ÷ 350 > 350 AHD HD < 600 nr nr

AHD Full HD < 250 250 ÷ 300 > 300 AHD Full HD < 500 nr nr

HD CVI < 250 250 ÷ 350 > 350 HD CVI < 700 nr nr

HD CVI Ful HD < 200 200 ÷ 300 > 300 HD CVI Ful HD < 450 nr nr

HD TVI HD < 200 200 ÷ 250 > 250 HD TVI HD < 500 nr nr

HD TVI Full HD < 250 250 ÷ 350 > 350 HD TVI Full HD < 700 nr nr

Cavo Mini coax H322 e compositi MC2050/MC2075 Cavo COAX 11A

STANDARD VIDEO Lughezza tratta in metri STANDARD VIDEO Lughezza tratta in metri

Livello da 5 a 4 Livello da 3 a 2 Livello 1 Livello da 5 a 4 Livello da 3 a 2 Livello 1

Analogico < 260 260 ÷ 400 > 400 Analogico < 1400 nr nr

HD SDI 1,5 Gbps (SMPT292M) <  80 - > 100 HD SDI 1,5 Gbps (SMPT292M) <  250 - > 290

HD SDI 3,0 Gbps < 35 - > 45 HD SDI 3,0 Gbps < 120 - > 140

AHD HD < 280 280 ÷ 380 > 380 AHD HD < 900 nr nr

AHD Full HD < 280 280 ÷ 330 > 330 AHD Full HD < 720 nr nr

HD CVI < 280 280 ÷ 380 > 380 HD CVI < 900 nr nr

HD CVI Ful HD < 230 230 ÷ 330 > 330 HD CVI Ful HD < 650 nr nr

HD TVI HD < 230 230 ÷ 280 > 280 HD TVI HD < 720 nr nr

HD TVI Full HD < 280 280 ÷ 380 > 380 HD TVI Full HD < 900 nr nr

nr = Non misurato

Cavo H355

STANDARD VIDEO Lughezza tratta in metri

Livello da 5 a 4 Livello da 3 a 2 Livello 1 Livello Qualità video Degradazione

Analogico < 450 450 ÷ 800 > 800 5 Eccellente Impercettibile

HD SDI 1,5 Gbps (SMPT292M) <  130 - > 150 4 Buona Percettibile ma tollerato

HD SDI 3,0 Gbps < 60 - > 80 3 Discreta Leggermene fastidioso

AHD HD < 350 350 ÷ 500 > 500 2 Scarsa Fastidioso

AHD Full HD < 320 320 ÷ 400 > 400 1 Pessima Molto fastidioso o assente

HD CVI < 370 370 ÷ 500 > 500

HD CVI Ful HD < 300 300 ÷ 500 > 500

HD TVI HD < 260 260 ÷ 300 > 300 1. Si ricorda che queste informazioni sono puramente indicative, in quanto 

HD TVI Full HD < 400 400 ÷ 500 > 500 eseguite utilizzando una specifica apparecchiatura (camera+DVR)

legenda

2.Misure eseguite secondo il metodo di giudizio indicato nella norma ITU-R-

BT.500.13 : 2012

NOTE

         DISTANZE MASSIME SUGGERITE, PER UNA BUONA QUALITA' VIDEO ,  IN FUNZIONE DELLO STANDARD UTILIZZATO


