R24HRP2

SCHEDA RELE DOPPI0O SCAMBIO

La scheda R24HRP2 e utilizzata per interfacciare le
uscite logiche o in tensione presenti nelle centrali di
comando e fornire un'uscita relé a doppio scambio
libero da tensione.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di Alimentazione

ft - 14 Vdc

Assorbimento a Riposo OrmA
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Temperatura Di Lavoro

Dimensioni 35x40x18 mm
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4= Contatto Normalmente Aperto (rele 2)
5= Contatto Normalmente Chiuso (relé 2)
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10= Positivo di Alimentazione [(+12V)
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LED D3: ON= Rele Sollecitato

OFF = Rele in posizione di riposo

Avvertenze per la sicurezza NOT NGT C1 NO2: NCz2 G2
Linstallazione del prodotto deve essere eseguita secondo le indicazioni di installazione

fornite, al fine di preservare I'operatore da eventuali incidenti e il prodotto da eventuali @ @ @ @ @ @
danneggiamenti.

Conformita alle direttive Europee i1 2 3 4 5 6
Fracarro dichiara che il prodotto & conforme alla direttiva 2014/30/UE. Il testo completo del- m r—l

la dichiarazione di conformita UE é disponibile al seguente indirizzo internet ce.fracarro.com

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

t islati 9 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
l simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli
altririfiuti. Lutente dovra, pertanto, conferire I'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici
oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. Ladeguata raccolta
differenziata per lavvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio. al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce
ad evitare possibili effetti negativi sullambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui @ composta l'apparecchiatura.
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