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Cloud

Codice: 559593130

Unità esterne
con collegamento a 4 fili

Kit Video
Citofono WiFi 

UNITA’ INTERNA   (cod. 559593135)
1. Schermo ad alta risoluzione 1080P con cornice

per foto digitali
2. Supporta la scheda TF 128G per foto e registrazioni video
3. Modalità Mute con configurazione a casa o non a casa
4. Accetta ingresso telecamere analogiche CVBS / AHD / TVI / 

CVI
5. Trasferimento di chiamata in modalità interfono
6. Messaggio vocale con due modalità (a casa o fuori casa)
7. Supporta fino a 2 unità esterne, fino a 6 monitor e 2 

telecamere CVBS / AHD / TVI / CVI
9. Supporto massimo 10 utenti mobili collegati all'APP Hom-io, 

sia con sistemi Android che iOS

UNITA’ ESTERNA   (cod. 559593140)

1. Risoluzione telecamere 2MP 
2. Vista orizzontale a 120° con pulsante campanello 

illuminato
3. Fotocamera grandangolare da 2.0MP
4. Grado di impermeabilità IP65
5. Luce LED IR per una buona visione notturna

Kit Video citofono WiFi

Visibile
anche da PC

Touch
screen Display 7’’
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Monitor: LCD TFT 7" | HD
Supporto di memoria: Scheda TF 128GB max.
Materiale: Touch screen in vetro
Capacità del sistema: 6 unità int. + 2 unità est. + 2 telecamere
Collegamento: 4 fili
Frequenza WIFI: 2,4 GHz b/g/n
Tipo di collegamento di rete: WIFI / RJ45
Modalità interfono: Doppia comunicazione a mani libere
Segnale video in ingresso: CVBS / AHD / CVI / TVI
Durata della conversazione: 120 secondi
Consumo di corrente: 1200mA max
Alimentazione esterna: DC15V | alimentatore incluso
Temperatura di funzionamento: 0°C~ + 50°C
Installazione: Montaggio a parete

Unità Touch screen
per Videocitofono SmartBell

Visibile
anche da PC

Touch
screen Display 7’’

Codice: 559593135

Schermo multifunzione

CARATTERISTICHE TECNICHE
Risoluzione: HD 1080P
Angolo della telecamera: 2.8mm Obiettivo grandangolare 120°
Luce LED: Luce IR LED (120°)
Consumo di corrente: 200mA Max.
Alimentazione: Fornita dall'unità interna
Temperatura di funzionamento: -40°C~ + 50°C
Grado d’impermeabilità: IP65
Installazione: Montaggio a parete, sta�a 45° inclusa

Unità esterna
per Kit SmartBell

Codice: 559593140

Fino a 2 unità esterne per kit

Unità interna aggiuntiva (max. 6) per lo SmartBell KIT Hom-io
(cod. 559593130 acquistabile separatamente)
Compatibile con unità esterna HOM-Wirebell-Station (cod. 559593140) 

Tutte le funzionalità smart e di controllo remoto saranno disponibili 
se collegata allo SmartBell KIT Hom-io (acquistabile separatamente)

Tasto retro
illuminato

Struttura
in metallo


