
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA:
1. Non mettere i terminali d’uscita in corto circuito.
2. Assicurarsi di inserire il connettore col corretto voltaggio.
3. Un voltaggio diverso può danneggiare il dispositivo.
4. Non usare questo alimentatore con dispositivi che assorbono più di 90W.
5. Non tentare di aprire AP90W, all’interno non vi sono parti che necessitano manutenzione 
da parte dell’utilizzatore.
6. Togliere AP90W dalla presa elettrica del 220V quando l’alimentatore non è in uso.
7. Non utilizzare l’alimentatore con i cavi di ingresso e/o uscita o il contenitore danneggiati.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Ingresso : 100 - 240Vac-50Hz-1,8A
Uscite: 15 Vdc 6000mA; 18,5Vdc 4860mA; 19 Vdc 4750mA; 19,5Vdc 4610mA
Utilizzabile solo al coperto. Suggerito per l’uso con i dispositivi elencati in tabella che è parte integrale della sua confezione.
ATTENZIONE:
E’ normale che l’alimentatore AP90W sia tiepido quando in uso. Non utilizzate l’alimenta¬tore in presenza di alte temperature o in 
luoghi eccessivamente umidi. Tenetelo lontano dalla portata dei bambini, non è un giocattolo.
Avvertimenti e Prescrizioni più dettagliate In par¬ticolare siete pregati di prendere visione delle INFORMAZIONI PER LA VOSTRA 
SICUREZZA ED IL CONFORT pubblicate nel sito www.alcava.it/SICUREZZA.php

Connettore Volt DC Dimensioni Adatto per Incluso con:

M5 19V 5,5 X 2,5 mm
Acer, Compaq, Delta, HP, Fujitsu, Gateway, 
Toshiba, Liteon

AP90WE e AP90WF

M6 19V 5,0 x 3,0 mm Samsung AP90WE e AP90WF

M7 19V 5,5 x 2,1 mm
Acer, Compaq, Delta, HP, Fujitsu, Gateway, 
Toshiba, LiteonHP, Compaq

AP90WE e AP90WF

M12 18,5 V 7,4 x 5,0 mm Asus AP90WE e AP90WF

M19 19 V 4,0 x 1,2 mm Toshiba AP90WE e AP90WF

M1 19 V 6,3 x 3,0 mm HP, Compaq AP90WF

M4 18,5 V 4,8 x 1,7 mm Toshiba AP90WF

M17 19V 5,5 x 3,0 mm Samsung AP90WF

M18 19V 3,0 x 1,0 mm Samsung AP90WF

M21 19,5 V 4,5 x 3,0 mm HP, Compaq AP90WF

*Immagini non contrattuali, 
fornite a titolo puramente 

esemplificativo / informativo

Per le condizioni di smaltimento
del prodotto consultare la RAEE policy 

nelle pagine web: 
www.alcapower.com/it/info/ambiente
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