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Rivelatore DT a tenda da interno 

TEATRO’ 35DT EVO 
 

 

 

Rivelatore DT filare a tenda, per la protezione 
di porte e finestre. 
Portata regolabile da 2 a 5 metri.  
Protezione antiapertura e led walk Test. 
Installazione in 2 modalità: dall’alto verso il 
basso oppure su un lato. 

Caratteristiche principali 

- Design esclusivo Fracarro 

- Microonda regolabile 

- PIR a doppio elemento 

- Doppia compensazione della temperatura 

- Portata regolabile fino a 5 mt. 

- Scheda elettronica resinata 

- Piastrina di regolazione in dotazione 
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  TEATRO’ 35DT EVO 

Codice   910438 

Portata massima mt 5 

Copertura Ampiezza ° 90÷110 

Piroelettrico elementi N° 2 

Microonda Tipo Planare Strip-line 

Microonda GHz 10.525 

Microonda regolabile Tipo Trimmer 

Lente Fasci 6 N° 6 

Lente Livelli N° 1 

Antiapertura  Si 

LED walk test  MW & PIR 

Scheda elettronica resinata  Si 

Caratteristiche generali   

Tensione di alimentazione V. 12 +/- 30% 

Assorbimento massimo mA 45 

Contenitore Tipo ABS 

Dimensioni mm 25,8x110x32 

Temperatura di funzionamento °C -10 a +60 

Peso g. 43 

 

Quantità Dimensioni Peso netto Peso lordo 
Codice prodotto Imballo Codice a barre 

Pcs mm kg kg 

910438 TEATRO’ 35DT EVO Singolo 8016978100996 1 40x155x65 0,043 0,082 

 
 

 
 

 

 


