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WIRELESS

Standards
Wi-Fi 6
IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz
IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz

WiFi Speeds
AX1500
5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax)
2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)

WiFi Range

Case di medie dimensioni
4× Antenne fisse ad alte prestazioni
Per un segnale forte e stabile e ampia copertura

Beamforming
Concentra il segnale nelle aree in cui si trovano i client e ottimizza la
copertura wireless

WiFi Capacity

Alta
Dual-Band
Assegna dispositivi alle bande disponibili per ottenere prestazioni
ottimali

OFDMA
Per comunicare simultaneamente con più dispositivi Wi-Fi 6

Airtime Fairness
Aumenta l'efficienza della rete assegnando la stessa disponiblità di
tempo a tutti i dispositivi, anche quelli più lenti dotati di standard Wi-
Fi obsoleto

4 Flussi
Maggiore ampiezza di banda per i tuoi dispositivi

Working Modes Modalità Router
Modalità Access Point

HARDWARE

Processor 1.5 GHz Triple-Core CPU

Ethernet Ports 1× Porta Gigabit WAN
4× Porte Gigabit LAN

Buttons
Tasto WPS/Wi-Fi
Tasto Power On/Off
Tasto LED On/Off
Tasto Reset

Power 12 V ⎓ 1.5 A

SICUREZZA

WiFi Encryption
WPA
WPA2
WPA3
WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

Network Security
SPI Firewall
Controllo accessi
IP & MAC Binding
Application Layer Gateway

Guest Network 1× Rete Ospiti 5 GHz
1× Rete Ospiti 2.4 GHz

VPN Server OpenVPN
PPTP

SOFTWARE
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SOFTWARE

Protocols IPv4
IPv6

OneMesh™

Supporto OneMesh™
Crea una rete Mesh unificata sfruttando i dispositivi compatibili con
la tecnologia TP-Link OneMesh
Scopri di più
Prodotti compatibili

Parental Controls Filtro URL
Limiti di tempo

WAN Types

IP Dinamico
IP Statico
PPPoE
PPTP
L2TP

Quality of Service QoS per dispositivo

Cloud Service
Aggiornamento Firmware Automatico
Aggiornamento Firmware OTA
TP-Link ID
DDNS

NAT Forwarding
Port Forwarding
Port Triggering
DMZ
UPnP

IPTV
IGMP Proxy
IGMP Snooping
Bridge
Tag VLAN

DHCP
Riserva Indirizzi
Lista Client DHCP
Server

DDNS
TP-Link
NO-IP
DynDNS

Management
Tether App
Pagina Web
Simulatore web>

PHYSICAL

Dimensions (W×D×H) 10.2 × 5.3 ×1.5 in
(260.2 × 135.0 × 38.6 mm)

Package Contents
Wi-Fi Router Archer AX10
Alimentatore
Cavo Ethernet RJ45
Guida rapida all'installazione

OTHER

System Requirements

Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, o
altri browser che supportano JavaScript

Cable o DSL Modem (se necessario)

Abbonamento con un Service Provider per l'accesso a Internet

Certifications FCC, CE, RoHS

Environment
Temperatura di Funzionamento: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉)
Temperatura di Stoccaggio: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉)
Umidità di Funzionamento: 10%~90% senza condensa
Umidità di Stoccaggio: 5%~90% senza condensa

https://tp-link.com/onemesh/
https://www.tp-link.com/onemesh/product-list/
https://tp-link.com/support/download/archer-ax10/#Emulators
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TEST DATA

WiFi Transmission Power

CE:
<20dBm(2.4 GHz)
<23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz)
FCC:
<30dBm(2.4 GHz & 5.15 GHz~5.825 GHz)

WiFi Reception Sensitivity

5 GHz:
11a 6Mbps:-97dBm
11a 54Mbps:-79dBm
11ac VHT20_MCS0:-96dBm
11ac VHT20_MCS11:-66dBm
11ac VHT40_MCS0:-94dBm
11ac VHT40_MCS11:-63dBm
11ac VHT80_MCS0:-91dBm
11ac VHT80_MCS11:-60dBm
11ax HE20_MCS0:-95dBm
11ax HE20_MCS11:-63dBm
11ax HE40_MCS0:-92dBm
11ax HE40_MCS11:-60dBm
11ax HE80_MCS0:-89dBm
11ax HE80_MCS11:-58dBm
2.4 GHz:
11g 6Mbps:-91dBm
11a 54Mbps:-74dBm
11n HT20_MCS0:-90dBm
11n HT20_MCS7:-73dBm
11n HT40_MCS0:-88dBm
11n HT40_MCS7:-70dBm


