EWIG TRM80

Saldatore a pistola con avanzamento manuale del filo
Solering Iron with manual solder feed

Dati Tecnici
Technical data

- Tensione di alimentazione: 230 VAC
Supply Voltage: 230 VAC

- Potenza: 80 Watt
Power: 80 Watts

- Temperatura Massima: 500°C
Maximun Temperature: 500°C

- 4 livelli di temperatura impostati: 150°C, 350°C, 400°C, 450°C, 500°C
4 temperature presets: 150°C, 350°C, 400°C, 450°C, 500°C

- Sezione filo (diamentro): da 0.8 a 1.5 mm
Wire section (diameter): from 0.8 to 1.5 mm

MR10  Punta Long Life da 1,0 mm / 1.0 mm Long Life Tip
MR16 Punta Long Life da 1,6 mm/ 1.6 mm Long Life Tip
MR25 Punta Long Life da 2,5 mm/ 2.5 mm Long Life Tip
MR40 Punta Long Life da 4,0 mm /4.0 mm Long Life Tip
TU10 Tubetto Guidafilo da 1,0 mm / 1.0 mm Wire Guide
TU15 Tubetto Guidafilo da 1,5 mm / 1.5 mm Wire Guide
REO01 Resistenza / Heating Element



